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[image: image1.emf]8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 8.1. Изготовитель  гарантирует  соответствие  отопителя  ОТ-2 требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. 8.2. Гарантийный срок эксплуатации отопителя 12 месяца, но не более 20000км автобуса (автомобиля) или 800 моточасов работы основного двигателя транспортного средства.  9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ 9.1. Отопитель в упаковочной таре завода-изготовителя может транспортироваться любыми видами транспорта и на любое расстояние, обеспечивающими предохранение изделий от механических воздействий и воздержания атмосферных осадков, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на видах транспорта.       При транспортировании тарный ящик должен быть закреплен с целью предотвращения смещения его при движении транспорта.       При погрузке не допускается резких ударов и толчков, способных вызвать повреждение тары. 9.2. Срок хранения в транспортной таре 12 месяцев со дня отгрузки отопителя с завода-изготовителя. Условия хранения «3» по ГОСТ 15150-69.  10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Отопитель подвергается ежесменному и сезонному (осенне-зимнему) техническому обслуживанию (ТО), совпадающему по времени с одноименным обслуживанием транспортного средства.  10.1. При ежесменном ТО производится внешний осмотр отопителя, при этом обращается внимание на отсутствие течи теплоносителя и при необходимости устраняется подтекание. 10.2. При сезонном (осенне-зимнем) ТО удаляется накипь из тракта теплоносителя, а также грязь и пыль с межреберного пространства теплообменника по методикам аналогично удалению накипи из системы охлаждения двигателя и удаления грязи с теплообменных аппаратов.    ВВЕДЕНИЕ   ООО «МЗКО» является изготовителем транспортных отопителей.  Наличие отопителей в кабине (салоне) транспортного средства  повышает его эксплутационные и эргономические показатели.   В основе модификаций отопителей лежит цельнотянутая медная  трубка выдерживающая давление 5 атмосфер, что позволяет их  использовать как на  жидкостную систему охлаждения, так и на  воздушную путем подсоединения к масленой системе двигателя.  Установка отопителей не требует специальных инструментов и  доработки транспортного средства.   Высокоэффективные теплообменники нового поколения имеют  увеличе нный ресурс, надежность эксплуатации в экстремальных  климатических условиях.   Фирма готова рассмотреть предложения и изготовить отопители  по специальному заказу.     1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ   1.1. Отопитель ОТ - 2 предназначен для отопления герметизированных  кабин и   салонов автобусов и другой автотранспортной и дорожно - строительной техники. Отопитель представляет собой  теплообменный аппарат, осуществляющий передачу тепла от  жидкого теплоносителя системы охлаждения двигателя изделия  рециркуляционному воздуху кабины (с алона).   1.2. Теплоноситель циркулирующий через теплообменник отопителя,  «Тосол - А40» или «Тосол - А65» ТУ 6 - 02 - 751 - 78.   1.3. Питание осуществляется от источника постоянного тока.   1.4. Отопитель поставляется в следующих исполнениях:   - климатическое исполнение  «У2»;   - напряжение 12В или 24В.   1.5. Пример обозначения при заказе: ОТ - 2 - У2 - 24    ОТ - 2  –   тип отопителя;   «У2»  -   климатическое исполнение «У»,                категория размещения  –   2 ГОСТ 15150 - 69;   24  –   напряжение 24В.     2. КОМПЛЕКТНОСТЬ  

Наименование   (обозначение)  Количество, шт.  Примечание  

1.   Отопитель ОТ - 2   2.   Паспорт  1   1   

   



[image: image2.emf]3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 3.1. Питание отопителя – постоянный ток напряжением (241)В или (121)В. 3.2. Потребляемая мощность не более 110Вт. 3.3. Тепловой поток (теплопроизводительность) отопителя не менее 7500Вт при:        -температуре теплоносителя 358 К (85С),        -расходе теплоносителя 15 л/мин,        -температуре воздуха на входе в отопитель 283К (10С). 3.4. Производительность по воздуху не менее 0.083 м3/с (300 м3/ч). 3.5. Масса отопителя не должна превышать 10кг. 3.6. Отопитель должен удовлетворять требованиям климатического исполнения для эксплуатации при температурах окружающего воздуха:        -рабочая (233…291)К (минус 40…18)С,        -предельная (223…318)К (минус 50…45)С,       относительной влажности:        -рабочая 80% при температуре 293К (20С),        -предельная 100% при температуре 298К (25С). 3.7. Отопитель должен быть работоспособен при воздействии вибрационных нагрузок с частотой от65 до 75Гц при ускорении 4g.  4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 4.1. Общий вид отопителя представлен на рис.1. 4.2. Принцип работы отопителя заключается в том, что теплоноситель высокой температуры из системы охлаждения двигателя поступает в жидкостную трассу теплообменника, через который вентилятор продувает рециркуляционный воздух салона. В теплообменнике происходит передача тепла от горячего теплоносителя воздуху. Охлажденный теплоноситель вновь возвращается в систему охлаждения двигателя.  5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 5.1. При подготовке отопителя к работе и техническому обслуживанию пользоваться только исправным инструментом. 5.2. Обслуживание отопителя производится только после отключения его от сети и полной остановки вращающихся частей.    6. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.   ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГ О СОСТОЯНИЯ.   6.1. При получении отопителя проверьте состояние упаковки. Ящик, в  котором находился отопитель, должен быть целым, не иметь  механических повреждений, на лицевых щитах должны бать четкие  надписи. При наличии механических повреждений тары необхо димо  составить акт.   6.2. Проведите вскрытие тары. Достаньте эксплуатационную  документацию. По разделу «Комплектность» проверьте  комплектность отопителя и наличие технической документации.   6.3. Осмотрите распакованный и расконсервированный отопитель  перед м онтажом с целью выявления механических повреждений,  исключения посторонних предметов, проверки мест соединения  трубопроводов и кабелей.        Жидкостная линия теплоносителя должна быть заглушена  технологическими заглушками, которые в процессе монтажа должны  бать сняты.   6.4. Проведите монтаж отопителя на изделии, для чего:   6.4.1. Отопитель через крепежные отверстия М6 (рис1) закрепите в  установленном месте;   6.4.2. Подсоедините шланги системы охлаждения двигателя к  коллекторам отопителя, зажав их хомутами.  Подтекание  теплоносителя не допускается;   6.4.3. Электромонтаж осуществите в соответствии со схемой  электрической соединений (рис.2).   6.5. После монтажа отопителя проверьте его работоспособность. Для  чего подайте горячий теплоноситель в теплообменник. Подай те  соответствующее напряжение на электродвигатель вентилятора.        После 3 - 5 минут работы отопителя воздух на выходе из него должен  стать нагретым.         Отопитель готов к эксплуатации.     7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ   Отопитель ОТ - 2 - У2 - __________________   Заводс кой номер______________________   соответствует техническим условиям ТУ 3 - 763.0 - 97 и признан годным для  эксплуатации.   Дата выпуска_________________  

  М.П.    

              ___________________________________________________________________________________________________________    Личные подписи или оттиски    личных клейм лиц, ответственных за приемку    
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		8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1. Изготовитель  гарантирует  соответствие  отопителя  ОТ-2 требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации отопителя 12 месяца, но не более 20000км автобуса (автомобиля) или 800 моточасов работы основного двигателя транспортного средства.



9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

9.1. Отопитель в упаковочной таре завода-изготовителя может транспортироваться любыми видами транспорта и на любое расстояние, обеспечивающими предохранение изделий от механических воздействий и воздержания атмосферных осадков, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующих на видах транспорта.

      При транспортировании тарный ящик должен быть закреплен с целью предотвращения смещения его при движении транспорта.

      При погрузке не допускается резких ударов и толчков, способных вызвать повреждение тары.

9.2. Срок хранения в транспортной таре 12 месяцев со дня отгрузки отопителя с завода-изготовителя. Условия хранения «3» по ГОСТ 15150-69.



10. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Отопитель подвергается ежесменному и сезонному (осенне-зимнему) техническому обслуживанию (ТО), совпадающему по времени с одноименным обслуживанием транспортного средства.



10.1. При ежесменном ТО производится внешний осмотр отопителя, при этом обращается внимание на отсутствие течи теплоносителя и при необходимости устраняется подтекание.

10.2. При сезонном (осенне-зимнем) ТО удаляется накипь из тракта теплоносителя, а также грязь и пыль с межреберного пространства теплообменника по методикам аналогично удалению накипи из системы охлаждения двигателя и удаления грязи с теплообменных аппаратов.





		

		ВВЕДЕНИЕ

ООО «МЗКО» является изготовителем транспортных отопителей. Наличие отопителей в кабине (салоне) транспортного средства повышает его эксплутационные и эргономические показатели.

В основе модификаций отопителей лежит цельнотянутая медная трубка выдерживающая давление 5 атмосфер, что позволяет их использовать как на жидкостную систему охлаждения, так и на воздушную путем подсоединения к масленой системе двигателя. Установка отопителей не требует специальных инструментов и доработки транспортного средства.

Высокоэффективные теплообменники нового поколения имеют увеличенный ресурс, надежность эксплуатации в экстремальных климатических условиях.

Фирма готова рассмотреть предложения и изготовить отопители по специальному заказу.



1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Отопитель ОТ-2 предназначен для отопления герметизированных кабин и салонов автобусов и другой автотранспортной и дорожно-строительной техники. Отопитель представляет собой теплообменный аппарат, осуществляющий передачу тепла от жидкого теплоносителя системы охлаждения двигателя изделия рециркуляционному воздуху кабины (салона).

1.2. Теплоноситель циркулирующий через теплообменник отопителя, «Тосол-А40» или «Тосол-А65» ТУ 6-02-751-78.

1.3. Питание осуществляется от источника постоянного тока.

1.4. Отопитель поставляется в следующих исполнениях:

-климатическое исполнение «У2»;

-напряжение 12В или 24В.

1.5. Пример обозначения при заказе: ОТ-2-У2-24 

ОТ-2 – тип отопителя;

«У2» - климатическое исполнение «У»,

            категория размещения – 2 ГОСТ 15150-69;

24 – напряжение 24В.



2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

		Наименование

(обозначение)

		Количество, шт.

		Примечание



		1. Отопитель ОТ-2

2. Паспорт

		1

1

		














		3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Питание отопителя – постоянный ток напряжением (241)В или (121)В.

3.2. Потребляемая мощность не более 110Вт.

3.3. Тепловой поток (теплопроизводительность) отопителя не менее 7500Вт при:

       -температуре теплоносителя 358 К (85С),

       -расходе теплоносителя 15 л/мин,

       -температуре воздуха на входе в отопитель 283К (10С).

3.4. Производительность по воздуху не менее 0.083 м3/с (300 м3/ч).

3.5. Масса отопителя не должна превышать 10кг.

3.6. Отопитель должен удовлетворять требованиям климатического исполнения для эксплуатации при температурах окружающего воздуха:

       -рабочая (233…291)К (минус 40…18)С,

       -предельная (223…318)К (минус 50…45)С,

      относительной влажности:

       -рабочая 80% при температуре 293К (20С),

       -предельная 100% при температуре 298К (25С).

3.7. Отопитель должен быть работоспособен при воздействии вибрационных нагрузок с частотой от65 до 75Гц при ускорении 4g.



4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. Общий вид отопителя представлен на рис.1.

4.2. Принцип работы отопителя заключается в том, что теплоноситель высокой температуры из системы охлаждения двигателя поступает в жидкостную трассу теплообменника, через который вентилятор продувает рециркуляционный воздух салона. В теплообменнике происходит передача тепла от горячего теплоносителя воздуху. Охлажденный теплоноситель вновь возвращается в систему охлаждения двигателя.



5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. При подготовке отопителя к работе и техническому обслуживанию пользоваться только исправным инструментом.

5.2. Обслуживание отопителя производится только после отключения его от сети и полной остановки вращающихся частей.





		

		6. РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ.

6.1. При получении отопителя проверьте состояние упаковки. Ящик, в котором находился отопитель, должен быть целым, не иметь механических повреждений, на лицевых щитах должны бать четкие надписи. При наличии механических повреждений тары необходимо составить акт.

6.2. Проведите вскрытие тары. Достаньте эксплуатационную документацию. По разделу «Комплектность» проверьте комплектность отопителя и наличие технической документации.

6.3. Осмотрите распакованный и расконсервированный отопитель перед монтажом с целью выявления механических повреждений, исключения посторонних предметов, проверки мест соединения трубопроводов и кабелей.

    Жидкостная линия теплоносителя должна быть заглушена технологическими заглушками, которые в процессе монтажа должны бать сняты.

6.4. Проведите монтаж отопителя на изделии, для чего:

6.4.1. Отопитель через крепежные отверстия М6 (рис1) закрепите в установленном месте;

6.4.2. Подсоедините шланги системы охлаждения двигателя к коллекторам отопителя, зажав их хомутами. Подтекание теплоносителя не допускается;

6.4.3. Электромонтаж осуществите в соответствии со схемой электрической соединений (рис.2).

6.5. После монтажа отопителя проверьте его работоспособность. Для чего подайте горячий теплоноситель в теплообменник. Подайте соответствующее напряжение на электродвигатель вентилятора.

    После 3-5 минут работы отопителя воздух на выходе из него должен стать нагретым. 

    Отопитель готов к эксплуатации.



7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Отопитель ОТ-2-У2-__________________

Заводской номер______________________

соответствует техническим условиям ТУ 3-763.0-97 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска_________________

		

М.П.







             ___________________________________________________________________________________________________________ 

Личные подписи или оттиски 

личных клейм лиц, ответственных за приемку








